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	永春县五里街中心幼儿园结构优化与质量提升包1采购项目方案
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	尺寸参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	户外遮阳设备A
	[image: image20.png]



	规格：400*400*260cm
主要材质:航空铝材
立柱:100×100×3.0mm，硬度＞15
中心顶杆:72×72×2.0mm，硬度＞15
12根伞骨:40×40×2.0mm，硬度＞15
伞面:直径7米，按照幼儿园要求定制
面料:300克色织布，3年不褪色
升降系统:内螺杆传动顶升技术，高效的开合速度，8-10秒即可完成整个开合过程
手摇把:采用S型设计，贴合人体工体学原理，操作更加轻松省力
保险螺丝附加功能:当伞打开或收起时，把螺丝拧紧可保护内部升降系统不被损坏，延长伞的使用寿命
伞骨套采用ABS高度注塑件，起到保护布面不被铝材刮破，及整体伞架的美观作用
伞顶帽:采用ABS注塑成型，与上伞盘更加吻合且美观，起到防止雨水由顶部渗漏至伞内部
	1
	套
	
	

	2
	户外遮阳设备B
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	规格：500*500*260cm
主要材质:航空铝材
立柱:100×100×3.0mm，硬度＞15
中心顶杆:72×72×2.0mm，硬度＞15
12根伞骨:40×40×2.0mm，硬度＞15
伞面:直径7米，按照幼儿园要求定制
面料:300克色织布，3年不褪色
升降系统:内螺杆传动顶升技术，高效的开合速度，8-10秒即可完成整个开合过程
手摇把:采用S型设计，贴合人体工体学原理，操作更加轻松省力
保险螺丝附加功能:当伞打开或收起时，把螺丝拧紧可保护内部升降系统不被损坏，延长伞的使用寿命
伞骨套采用ABS高度注塑件，起到保护布面不被铝材刮破，及整体伞架的美观作用
伞顶帽:采用ABS注塑成型，与上伞盘更加吻合且美观，起到防止雨水由顶部渗漏至伞内部
	1
	套
	
	

	3
	户外安吉轮胎小车
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	材质：采用优质芬兰木、10件套/包含2个车轮、2个平衡桥、6个支撑棒
	3
	组
	
	

	4
	户外碳化积木建构
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	户外大型碳化积木
材质：采用新西兰松，采用EO标准材料。
工艺：炭烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺、一个1633件
	1
	套
	
	

	5
	户外平衡木
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	户外平衡木             6根
小班：宽25  高20
中班：宽20  高30 
大班：宽15  高40
	1
	套
	
	

	6
	体操垫
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	尺寸：200*100*10cm、采用优质的EVE、牛津布、安全无毒耐用
	10
	块
	
	

	7
	移动篮球架
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	尺寸：106*45*40篮球架材质：环保工程塑料，无毒、无味，颜色亮丽，基座稳定
	2
	个
	
	

	8
	摇摇床
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	160*88*45cm(深）、主材：0.1木柱、横梁0.08圆柱、0.02木底板
	1
	套
	
	

	9
	计数算盘
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	120*90*15cm(深）、0.15木圆柱、横梁0.05*0.1、石片30片钻孔、0.018不锈钢管
	1
	套
	
	

	10
	防腐木桌
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	尺寸：桌子（230*100*50）
凳子  直径35CM油漆：采用高端室外环保漆，2底2面工艺，保证色彩鲜艳活泼，细节清晰可见，完全呈现防腐木的风味。以及兼顾在正常天气情况下的耐用，防晒，防雨的要求
	1
	套
	
	

	11
	户外花箱（连座椅）
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	尺寸：长凳：159*46*83cm、花箱：30*60cm
	2
	套
	
	

	12
	室内阳台花箱
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	尺寸：20*30*40(带轮子）
	4
	个
	
	

	13
	班级花架
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	尺寸：30*30*30cm、2.材质：框架使用25*50mm橡胶木实木
3.油漆：使用华润牌水性环保油漆，产品无异味无毒
	5
	个
	
	

	14
	移动遮阳棚
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	1.高日晒电动遮阳天幕采用高密度聚乙烯网孔面料（一平方米重：340g），遮阳率可达95%
2.铝合金托布杆/铝合金牵引杆表面处理采用：静电喷涂
3.支撑绳索采用：304不锈钢5mm粗钢丝绳
4.动滑轮采用:304不锈钢吊轮
5.卷线器: 铝合金材质，直径可达850mm
6.牵引钢索采用:304不锈钢2mm粗钢丝绳
7.电机采用: 防水电机 20N/30转，电机质保五年，终身免费维修
8.电机防雨板采用：铝合金材质，尺寸：180*100*180mm
9.支撑钢丝绳供应商所投产品所需的配件：
11.立柱采用镀锌钢管，底部使用脚盘打膨胀螺丝与地面固定
	255
	平方
	
	

	15
	足球场草坪
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	草丝材质 PE 草丝纤度（dtex） 8000 ±5%
草丝形状 曲丝 草丝颜色 墨绿、红黄蓝紫白
草坪高度 13mm         ±1mm
行距（inch） 3/16 针距（针/10cm） 25 ±0.5针
簇密度（针/㎡） 52500   ±5% 草丝重量（g/㎡） 1390  ±5%
底布材料 单+网 底布重量（g/㎡） 220   ±5%
背胶材料 黑色丁苯乳胶SBR
背胶重量（g/㎡） 1100  ±5% 草坪总重量（g/㎡） 2710    ±5%
渗水孔直径（mm） 9  ±2mm
渗水性 孔式排水  透水率:≧30升/分钟/ m2(无填充物)
	1245
	平方
	
	

	16
	减速带
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	尺寸：120*100*20cm、优质芬兰木
	1
	个
	
	

	17
	障碍路
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	尺寸：120*105*15cm、优质芬兰木
	1
	个
	
	

	18
	指示灯
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	尺寸：40*20*120cm、优质芬兰木
	1
	个
	
	

	19
	加油站
	[image: image18.png]



	尺寸：50*50*70cm、优质芬兰木
	1
	个
	
	

	20
	路障A道
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	尺寸：180*100*30cm、优质芬兰木
	1
	个
	
	


